
˗̠̏̍̐́̎̉̓́ ̆ ̏̒̎̏̃́̎́ ̐̑̆̈ 
ςπρς ̉ ̘̃̆̆ ̐̑̉̓̆̇́̃́ ̈̎́-
̘̉̓̆̌̆̎ ̏̐̉̓ ̃ ̔̐̑́̃̌̆̎̉̆̓̏ 
̉ ̛̉̈̐̌̎̆̎̉̆̓̏ ̎́ ̗̠̌̏̒̓̎̉ 
̒̓̑̏̉̓̆̌̎̉ ̐̑̏̆̋̓̉ ̒ ̎́̓̔-
̑́̌̎̉ ̍́̓̆̑̉́̌̉Ȣ

˗̠̏̍̐́̎̉̓́ ̠̐̑̆̅̏̒̓́̃ ̉̎-
̓̆̑̉̏̑̎̉ȟ ̆̋̒̓̆̑̉̏̑̎̉ ̉ ̐̑̏-
̅̔̋̓̏̃̉ ̙̠̑̆̆̎̉ ̃ ̒̆̑́̓́̕ ̎́ 
̛̐̑̉̑̏̅̏̒̏̂̑́̈̎̏̓̏ ̒̓̑̏̉-
̓̆̌̒̓̃̏ ̎́ ̏̒̎̏̃́̓́ ̎́ ̆̒̓̆̒̓-
̃̆̎̉ ̉ ̘̆̋̏̌̏̄̉̎̉ ̍́̓̆̑̉́̌̉ 
̋́̓̏ ̠̔̐̑́̃̌̃́ ̉ ̛̠̉̈̐̌̎̃́ 
̗̠̌̏̒̓̎̉ ̒̓̑̏̉̓̆̌̎̉ ̐̑̏̆̋̓̉ 
̅̏ ̟̘̋̌Ȣ

˗́̋̃̏ ̉̒̋́̍̆ ̅́ ̐̏̒̓̉̄̎̆̍ȩ 

ˑ́ ̉̈̄̑́̅̉̍ ̓́̋́̃́ ̋̔̌̓̔-
̑́ ̃ ̒̓̑̏̉̓̆̌̒̓̃̏̓̏ȟ ̠̋̏̓̏ 
̛̒̈̅́̃́ ̋̑́̒̉̃́ȟ ̘̆̋̏̌̏̄̉̎́ 
̉ ̈̅̑́̃̏̒̌̏̃̎́ ̒̑̆̅́ ̘̑̆̈ 
̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉̆̓̏ ̎́ ̘̏̃̆̋́ 
̒ ̆̒̓̆̒̓̃̆̎̉̓̆ ̍́̓̆̑̉́̌̉ ̉ 
̘̆̒̓̆̓̉̆̒̋̉ ̗̃̆̓̏̃̉ ̙̑̆̆-
̠̎̉Ȣ ˞̑̆̅́ȟ ̃ ̠̋̏̓̏ ̖̏̑́̓́ ̒̆ 
̘̔̃̒̓̃́̓ ̟̔̓̎̏ ̉ ̋̏̍̏̑̓̎̏̕ȟ 
̘̆̎̆̑̄̉̎̉ȟ ̔̅̏̃̌̆̓̃̏̑̆̎̉ ̉ 
̒̆ ̠̄̏̑̅̆̓ ̒ ̅̏̍́ ̒̉Ȣ

„Kогато красотата, хармонията и здравето вървят ръка за ръка, a луксът се превръща в стандарт...“



Отворен тип системи с ес-
тествени, екологични и едно-
родни материали, при които 
всеки следващ слой е иденти-
чен или сходен като състав на 

предишния с висока контакт-
ност между тях. Небходими са 
средно до 3 етапа на работа до 
завършен вид.

А. КОНВЕНЦИОНАЛНИ: Б. НАТУРАЛНИ:

ВИДОВЕ РЕШЕНИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО

фиг. А

тухлен зид
контактен грунд 1-2 слоя

машинна хастарна 
мазилка (гипс)

фина шпакловка 1-2 слоя

шкурене

грунд за латекс

интериорна боя / латекс 
1-3 слоя

фиг. Б

Затворен тип системи с го-
лям процент изкуствени и 
нееднородни материали, кое-
то създава необходимост от 
прилагане на контактни ве-

щества, множество слоеве и 
от 6 до над 9 етапа на работа 
до завършен вид. 

тухлен зид

кирпич

хоросан
���

цветна глинена 
боя  1-2 слоя

варова цветна
мазилка 2-3 слоя

���



ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ОТВОРЕНИ СИСТЕМИ С ВАРОВИ И ГЛИНЕНИ ПРОДУКТИ

Живи, природни материали – жива и естествена атмосфера.

Поддържат оптимална влажност в помещенията между 
50-60%. Влияят благотворно върху хидратацията,  външ-
ният вид на кожата и функционирането на дихателната 
система. Допринасят за предотвратяване на различни 
ревматични състояния. В баня с варова и/или глинена 
стенна мазилка не се образува конденз и изпотяване на 
стъклените повърхности. 

С високата си температурна инерция, глината поддържа 
жилището хладно през лятото и топло през зимата зара-
ди доброто си топлинно съхранение. 

Идеални за хора с алергични и респираторни проблеми. Анти-бактериална среда - 
варта не позволява разви-
тието на плесени и други 
микроорганизми. 

Oсигуряват по-голямо спо-
койствие в жилището и 
независимост от околните 
шумове.

Създават защитена от радиа-
ционния фон и електро-магнит-
ните излъчвания среда – органи-
змът се възстановява по-бързо, 
поддържа по-добро психическо и 
физическо здраве заради регули-
рането на естествения био ритъм 
на тялото.



Мазилки, шпакловки, бои с раз-
нообразна визия и структура, 
включващи гланц, мат, релеф. 

ВАРОВИ ПРОДУКТИ ПРИЛОЖИМИ В ОТВОРЕНИТЕ СИСТЕМИ

Полаган и в мокри помеще-
ния.  Замества керамичните 
покрития. Дава непрекъсна-
тост на стената. 

варова боя

ефект мрамор

фасадна мазилка

ефект коприна

ефект травертин, бетон...

разнообразни ефекти
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